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CERTIFICAT N° 573019

Apave Certification certifie que le système de management mis en place par:
Apave Certification certifies that the management system implemented by:

ACE (GIE)

Sur les sites suivants : 
On the following locations:

7, rue des Claires QUERQUEVILLE 50460 CHERBOURG-EN-COTENTIN
ZI rue Lech WALESA 50120 EQUERDREVILLE

Pour les activités suivantes:
For the following activities:

CONCEPTION, ÉTUDES, FABRICATION, MONTAGE, EXPLOITATION, MAINTENANCE, MANUTENTION
ET LEVAGES SPÉCIAUX, TRANSFERTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS,  DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

LE MÉCANO-SOUDÉ, LA TUYAUTERIE EN MATÉRIAUX MÉTALLIQUES, LES APPAREILS À PRESSION,
LE PÉTROLE, LE GAZ, LE NUCLÉAIRE, L'AGRO-ALIMENTAIRE, L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT,

L'INDUSTRIE LOURDE ET L'INDUSTRIE NAVALE.

Plage de certification (scope):
Procédés de soudage Matières de base Remarques

Procédés 14X, 13X, 15, 111, 121,
141 automatique

Epaisseur inférieure à 100 mm

aciers au carbone, carbone-manganèse, aciers
faiblement alliées et alliés au Cr-Mo, titane, zirconium, 

les aciers inoxydables austénitiques et les aciers 
nickel-chrome

(Ni>=40%), acier austéno-ferritique

A été évalué conforme aux exigences requises par:
Has been assessed to meet the requirements of:

 ISO 3834-2 : 2005

Ce certificat est valable à compter du / This certificate is valid from

05/08/2020

Jusqu’au / Until

04/08/2023

Directeur d’Apave Certification
Director of Apave Certification

Patrice Labrousse


